Pfepétové ochrany pfenosu datovych a informacnich signala

hakel

HT-NV 1/24/0,5 Xseries

e Uréeny pro ochranu datovych a sdélovacich vedeni pred ucinky
podélného a pricného prepéti.

¢ Vlozena sériova impedance je tvorena tlumivkami, diky
kterym muze pres ochranu trvale protékat vyssi jmenovity proud,
coz predurduje zafizeni pro ochranu napajeciho vedeni daného
systému.

Typ

Kategorie testovani dle CSN EN 61643-21+A1,A2
Pocet pard

ZpUsob pripojeni

Jmenovité provozni napéti DC

Nejvy&si trvalé provozni napéti DC
Jmenovity zatéZovaci proud

Maximalni vybojovy proud (8/20)

C2 Jmenovity vybojovy proud (8/20)

C2 Napétova ochranna hladina pfi I,

C3 Napétova ochranna hladina pfi 1 kV/us
D1 Impulzni vybojovy proud (10/350) line/PE
D1 Celkovy impulzni vybojovy proud (10/350)
Doba odezvy

Vlozena indukénost

Parazitni kapacita

Zo6na ochrany pred bleskem

Material pouzdra

Stupeni ochrany krytu

Pracovni teplota

Vlhkostni rozsah

Doporuéeny prirez pfipojovacich vodict
Utahovaci moment

ZpUsob montaze

Pracovni poloha

Dalkova signalizace

Vyménné provedeni

Navrzeno dle norem

PoZadavky a zkousky pro SPD zapojené v telekomunikacénich a signalizaénich sitich
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e Lze vyuziti pro ochranu analogovych datovych vedeni
vyuzivajicich proudovou smycku 4 + 20 mA.

¢ Nevhodné pro digitalni datové pfenosy s vysokou prenosovou
rychlosti.

HT-NV 1/24/0,5 Xseries
C1, C2, C3, D1
1
Dvoupdlova Sroubova nasuvna svorkovnice

Un 024V
Uc 28,8V
I 0,5A
|nax 10 KA
I, 1 kA
U, <64V
U, <34V
limp 2,5kA
Itotal 5 kA
ta <30ns
4,7 uH
C <1,5nF

LPZ 0-1, LPZ 1-2, LPZ 2-3
AIMgSi (EN AW 6060)

IP20
8 -40+70 °C
RH 5+ 96 %
S 0,2 + 2,5 mm?
0,5 Nm
Na listu DIN 35 mm

Libovolna
Ne
Ne

CSN EN 61643-21

HAKEL spol. s r.o. | Bratfi Stefan(i 980, 500 03 Hradec Kralové, Ceska republika
Telefon: +420 494 942 300 | e-mail: podpora@hakel.cz | www.hakel.com



. ®
Pfepétové ochrany prenosu datovych a informaénich signalG I‘akel

Hz in Hearts
Instaluje se dle norem
Ochrana pred bleskem CSN EN 62305 ed. 2
Objednaci, obalova a dopliikova data
Hmotnost m 147 g
Hmotnost (vEetné obalu) m 1619
Rozméry baleni (V x S x H) 45x 102 x 74 mm
Objem baleni v 0,34 dm*
Celni nomenklatura 85363010
EAN kod 8590681119655
Katalogové céislo 57 012
SR Odkaz v QR kédu sméfuje na online prezentaci vyrobku HT-NV 1/24/0,5 Xseries. ||I | |I || I I I| II| || | I| I||

Tam vedle vzdy aktudlniho technického listu naleznete i pfislusejici schémata

a vykresy, prohlaseni o shodé, pripadné 2D ¢i 3D modely a dalsi potfebné materialy.

Vice informaci najdete na webu www.hakel.com 8590681119655

Vnitini schéma zapojeni
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