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HT-NV 1/24/0,5 Xseries
¢ Przeznaczone do ochrony przewodéw przesytowych ® Mozna réwniez stosowaé do ochrony analogowych
i sieciowych przed skutkami przepie¢ wzdtuznych i poprzecznych. przewoddw przesytu danych, w ktérych uzyta zostata petla
¢ Wbudowana impedancja szeregowa z dtawikami, dzieki ktorym pradowa 4 + 20 mA.
przez zabezpieczenie, w sposéb ciagty przeptywad ¢ Nie nadaje sie do szybkiego przesytu danych cyfrowych o wysokiej
moze prad znamionowy o wyzszej wartosci, co z géry determinuje predkosci transferu.
urzadzenie do ochrony linii zasilajacej danego systemu.
Type HT-NV 1/24/0,5 Xseries
Kategoria testu zgodnie z IEC 61643-21:2000 and EN 61643-21:2001 C1, C2, C3, D1
Liczba par 1
Sposob podtgczenia Dwubiegunowy blok zaciskéw $rubowych
Znamionowe napiecie robocze DC Uy 024V
Najwyzsze ciggte napiecie robocze DC Uc 28,8V
Znamionowy prad obcigzenia I 0,5A
Maksymalny prad wytadowczy (8/20) Imax 10 kKA
C2 Znamionowy prad roztadowania (8/20) [ 1 kA
C2 Napieciowy poziom ochrony przy |, U, <64V
C3 Napieciowy poziom ochrony przy 1 kV/us U, <34V
D1 Prad udarowy (10/350) line/PE limp 2,5kA
D1 Catkowity prad udarowy (10/350) Irotal 5 kA
Czas reakcji ta <30ns
Indukcyjno$é wbudowana 4,7 uH
Pojemnos$¢ pasozytnicza C <1,5nF
Strefa ochrony odgromowej LPZ0-1,LPZ1-2, LPZ 2-3
Materiat obudowy AlMgSi (EN AW 6060)
Stopien ochrony obudowy IP20
Temperatura pracy 5 -40 +70 °C
Zakres wilgotno$ci RH 5+ 96 %
Zalecany przekro6j przewoddw przytaczeniowych S 0,2 +2,5mm?
Moment dokrecania 0,5 Nm
Sposbéb montazu Na szyne DIN 35 mm
Pozycja robocza Dowolny
Zdalna sygnalizacja No
Konstrukcja wymienna No
Zaprojektowany zgodnie ze standardami
Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach telekomunikacyjnych i IEC 61643-21:2000

sygnalizacyjnych - Wymagania i metody badan
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Hz in Hearts
Jest zainstalowany zgodnie ze standardami
Ochrona odgromowa IEC 62305:2010
Zamawianie, opakowanie i dodatkowe dane
Masa m 147 g
Masa (tacznie z opakowaniem) m 1619
Wymiary opakowania (wys. x szer. x gt.) 45x 102 x 74 mm
Wielko$¢ opakowania v 0,34 dm*
Nomenklatura celna 85363010
Kod kreskowy (EAN) 8590681119655
Numer katalogu 57 012

There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams I I I| II| || | I| I||
and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials.

For more information, visit www.hakel.com 8590681119655

The link in the QR code leads to the online presentation of the HT-NV 1/24/0,5 Xseries. ||I | |I ||

Schemat okablowania wewnetrznego

IN ouT
14— & o ¥ Q1
201 Y/ TR —1 2
HT-NV 1/24/0,5 Xseries — strona 2/2 HAKEL spol. s r.o. | Bratri Stefanu 980, 500 03 Hradec Kralove, Czech Republic

Wygenerowana karta techniczna 2024-04-24 22:15:19 Phone: +420 494 942 314 | e-mail: info@hakel.com | www.hakel.com


https://hakel.com/pages/open-product-detail.aspx?id=6866
http://www.tcpdf.org

