Svodice prepéti T3 s EMI/RFI filtrem pro DC sité
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HSAF16/24VDC

e Dvoubranové svodice prepéti typu T3 s vysokofrekvenénim filtrem
pro sériové zapojeni.

e Instaluji se na rozhrani zén LPZ 2 - LPZ 3, co
nejblize k chranénému zafizeni (max. 5 m).

e Uréeny pro ochranu elektronickych zafizeni proti
Gcinkdm spinacich, indukovanych a zbytkovych prepéti
v stejnosmérnych sitich.

e Pfed HSAF*VDC S musi byt instalovan svodi¢ bleskovych proudt
a prepéti T1a T2 od spole¢nosti HAKEL.

e Oznaceni S specifikuje provedeni s dalkovou signalizaci.

¢ Obsahuji vylepsenou tepelnou pojistku, ktera pfi prehtati varistoru
zarudi v€asné odpojeni HSAF*VDC S od napdjeci sité a tim zabrani

poskozeni HSAF*VDCS.

Typ HSAF16/24VDC
Klasifikace die CSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011 T3
Vhodné pro sit’ DC
Jmenovité provozni napéti DC Uy 24V
Nejvyssi trvalé provozni napéti DC Uc 28,8V
Jmenovity zatézovaci proud I 16 A
Napéti naprazdno generatoru kombinované viny (+/-, +/PE) Uoc 4 kV
Napétova ochranna hladina pfi Ugc (+/-) U, <0,4kV
Napétova ochranna hladina pfi Ugc (+/PE) U, <0,3kV
Jmenovity vybojovy proud pro zkousku tfidy Il (8/20) +/-, +/PE I 2 kA
Celkovy vybojovy proud (8/20) +->PE Irotal 4 kA
Asymetricky atlum filtru pfi f = 4 MHz >80dB
Asymetricky Gtlum filtru pfi f = 0,15 + 30 MHz >35dB
Doba odezvy (+/-) ta <25ns
Doba odezvy (+/PE) ta <100 ns
Ztratovy vykon Pz <35W
Maximalni predjisténi 16 A gL/gG
Rezidualni proud lpg <1800 pA
Jmenovity zkratovy proud pfi maximalnim pfedjisténi lsccr 6 KA/ ms
Zo6na ochrany pred bleskem LPZ 2-3
Materiél pouzdra Polyamid PA6, UL94 V-0
Stuperi ochrany krytu IP20
Pracovni teplota 8 -40 + 55 °C
VIhkostni rozsah RH 5+95%
Doporuceny prlifez pfipojovacich vodict S 2,5 mm?
Rozsah upnuti svorky (pevny vodic) 0,2 + 6 mm?
Rozsah upnuti svorky (slanény vodid) 0,2 + 4 mm?
Utahovaci moment 0,5Nm

ZpUsob montaze
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Svodice prepéti T3 s EMI/RFI filtrem pro DC sité

Typ

Modularni sirka

Pracovni poloha

Prostfedi umisténi vyrobku
Mistni signalizace

Vyznam mistni signalizace

Dalkova signalizace

Obsahuje EMI / EMC filtr

Vyménné provedeni

Zivotnost

Navrzeno dle norem

Pozadavky a zkousky pro SPD zapojené v sitich nizkého napéti

Metody méfeni Gtlumovych charakteristik pasivnich filtraénich zafizeni EMC
Bezpecnost horlavosti plastovych materiall

Instaluje se dle norem

Ochrana pred bleskem

Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Spinaci a Fidici pfistroje
Zasady pro vybér a instalaci SPD zapojené v sitich nizkého napéti
Objednaci, obalova a dopliikova data

Hmotnost

Hmotnost (vEetné obalu)

Rozméry baleni (V x S x H)

Objem baleni

ETIM skupina

ETIM tfida

Celni nomenklatura

EAN kéd

Katalogové céislo

Odkaz v QR kédu sméfuje na online prezentaci vyrobku HSAF16/24VDC.
Tam vedle vzdy aktudlniho technického listu naleznete i pfislusejici schémata

Vice informaci najdete na webu www.hakel.com

Aplikacni schéma zapojeni (instalace)

a vykresy, prohlaseni o shodé, ptipadné 2D ¢i 3D modely a dalsi potfebné materialy.
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HSAF16/24VDC
3TE
Libovolna
Vnitfni
Opticka

OK - nesviti ¢ervené kontrolka
PORUCHA - sviti ¢ervena kontrolka

Ne

Ano

Ne
>100 000 h

CSN EN 61643-11 ed. 2
CSN EN 55017
UL 94

CSN EN 62305 ed. 2
CSN 33 2000-5-53 ed. 3
CSN CLC/TS 61643-12

180 g
204 g
60 x 113 x 73 mm
0,5dm?
EG000021
EC000942
85363010
8590681163702
30 144

8590681163702

Vnitini schéma zapojeni
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