Svodice bleskovych proudii a piepéti T1+T2 pro PV systémy
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HLSA12,5 PV 1000/2 S

¢ Svodi¢e impulznich proudu a razového prepéti typu T1+T2 pro
fotovoltaické (PV) systémy v U nebo Y zapojeni.

¢ VVyhodou zapojeni Y oproti U je odolnost vi¢i zemnimu spojeni
pracovnich vodi¢li a nulovy rezidualni (svodovy) proud vodi¢em
PE.

¢ Jednotlivé varistorové sekce zapojené mezi svorky L+, L- a PE jsou
opatreny internimi odpojovaci, které jsou aktivovany
pti poruse (pfehfati) varistord.

¢ Tyto vyrobky je nutné predjistit vnéjSim odpojovacem
uréenym pro PV aplikace.
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e Instaluji se na DC strané v PV aplikacich s vnéjsim LPS, kde neni
dodrZzena dostate¢na vzdalenost ,,s".

¢ Jsou vhodné pro hladinu LPL | nebo Il.

e Zajistuji vyrovnavani potenciald plusovych a minusovych sbérnic
PV systém a likvidaci transientnich prepéti vznikajicich
pri atmosférickych vybojich (véetné pfimého uderu blesku do PV
systému) nebo spinacich procesech.

e Oznaceni S specifikuje provedeni s dalkovou signalizaci.

Typ HLSA12,5 PV 1000/2 S
Klasifikace die CSN EN 61643-11 ed. 2 a CSN EN 61643-31 T1,T2
Vhodné pro sit DC

Typ PV systému Neuzemnény
Typ zapojeni SPD U
Nejvy8si trvalé provozni napéti (+/-) Ucpy 1000V DC
Nejvyssi trvalé provozni napéti (+/PE) Ucpy 500V DC
Max. napéti PV generatoru Upcste < Ucpy /1,2 Uocste 830V
Zkratova odolnost lscpy 10 kKA
Impulzni vybojovy proud pro zkousku tfidy | (10/350) limp 12,5 kA
Naboj Q 6,25 As
Specificka energie pro zkousku tfidy | W/R 39 kJ/Q
Celkovy vybojovy proud (10/350) +->PE Irotal 25 kA
Celkovy vybojovy proud (8/20) +->PE lrotal 40 kA
Maximalni vybojovy proud (8/20) | ax 40 kA
Jmenovity vybojovy proud pro zkousku tfidy 11 (8/20) I, 20 kA
Napétova ochranna hladina pfi |, (+/-) U, <3,4kV
Napétova ochranna hladina pfi |, (+/PE) U, <1,7kV
Doba odezvy (+/-) ta <25ns
Doba odezvy (+/PE) ta <25ns
Materiél pouzdra Polyamid PA6, UL94 V-0
Stuperi ochrany krytu IP20
Pracovni teplota 8 -40 +70 °C
Vlhkostni rozsah RH 5+95%
Minimalni préifez ptipojovacich médénych vodiét die CSN CLC/TS 51643-32 (neplati S 6 mm? (L+, L-)
pro ,V* zapojeni) pro T1 16 mm? (PE)
Miniméalini priifez pFipojovacich mé&dénych vodist dle CSN CLC/TS 51643-32 (neplati S 2,5mm? (L+, L-)
pro ,V* zapojeni) pro T2 6 mm? (PE)
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Svodice bleskovych proudii a piepéti T1+T2 pro PV systémy

Typ

Rozsah upnuti svorky (pevny vodic)
Rozsah upnuti svorky (slanény vodic)
Utahovaci moment

ZpUsob montaze

Modularni Sitka

Pracovni poloha

Prostredi umisténi vyrobku

Mistni signalizace

Vyznam mistni signalizace

Délkova signalizace

Bezpotencialovy prepinaci kontakt (S) (priifez vodi&t dalkové signalizace max. 1 mm?)
Vymeénné provedeni

Zivotnost

Navrzeno dle norem

PoZadavky a zkousky pro SPD ve fotovoltaickych instalacich

Bezpecnost horlavosti plastovych materialli

Instaluje se dle norem

Ochrana pred bleskem

Zasady pro vybér a instalaci SPD zapojené do fotovoltaickych instalaci
Zasady pro vybér a instalaci SPD zapojené do fotovoltaickych instalaci
Elektrické instalace nizkého napéti - Fotovoltaické (PV) systémy

Objednaci, obalova a dopliikova data

Hmotnost m
Hmotnost (vEetné obalu) m
Rozméry baleni (V x S x H)

Objem baleni \
ETIM skupina

ETIM tfida

Celni nomenklatura

EAN kéd

Katalogové ¢éislo

Odkaz v QR kédu sméfuje na online prezentaci vyrobku HLSA12,5 PV 1000/2 S.
Tam vedle vzdy aktudlniho technického listu naleznete i pfislusejici schémata

a vykresy, prohlaseni o shodé, ptipadné 2D ¢i 3D modely a dalsi potfebné materialy.
Vice informaci najdete na webu www.hakel.com
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HLSA12,5 PV 1000/2 S
1,5 + 25 mm?
1,5 + 16 mm?
3 Nm
Na listu DIN 35 mm
4TE
Libovolna
Vnitfni
Opticka
OK - Ciry ter¢
PORUCHA - cerveny terc
Ano
AC:250V/1,5A,DC:250V /0,1 A
Ne
>100 000 h

CSN EN 61643-31
UL 94

CSN EN 62305 ed. 2
IEC 61643-32:2017
CSN CLC/TS 51643-32
CSN 33 2000-7-712 ed. 2

503 g
531¢g
74 x112x 73 mm
0,61 dm?

EG000021
EC001457
85363010

8590681172346

10 476

8590681172346



https://hakel.com/pages/open-product-detail.aspx?id=19791

Svodice bleskovych proudi a pfepéti T1+T2 pro PV systémy
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